Na ujeciu wody pitnej przy ul. Rakowskiej w Staszowie rozpoczeto drugi etap modernizacji.
Zadanie polega na wymianie przestarzalej i bardzo awaryjnej sieci wodociagowej z rur
stalowych na rury PE wraz z wymiana armatury, czyli zasuw, zaworow zwrotnych czy
urzadzen kontrolno-pomiarowych.

Modernizacja prowadzona w budynku hydroforowni i pompowni wody na ujeciu wody pitnej przy ul.
Rakowskiej w Staszowie jest jedna z wazniejszych inwestycji Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
PGKiM Staszow na ten rok. Pierwszy etap prac modernizacyjnych zamknat sie w kwocie 134 000 zi.
Wymieniono wodociag zasilajacy Staszow od hydroforowni do komory rozdzielcze;j.

Prace drugiego etapu polegaja na wymianie dwoch rurociagéw, ktére tacza hydroforownie ze
zbiornikami wody, wraz z zasuwami. Umozliwi to czeste czyszczenie zbiornikow oraz ich
konserwacje. Nastepnie zostana wymienione rurociagi dostarczajace wode ze studni gtebinowych nr
11 3 ujecia Radzikéw I do zbiornikéw z rur stalowych na rury PE. W planach jest réwniez wykonanie
zasilania zbiornikow wody z rur PE z ujecia Radzikow II, ktére zapewni ciggta dostawe wody do
zbiornikow, szczegolnie latem. Przewidywany dalszy koszt modernizacji ujecia wody to 180 000 zi.
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